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LIN-KIT Messtechnik

Messen Sie mit dem LIN-KIT (Lineare Langenmesssystem) Ihre Werkstiicke
direkt am Ort der Bearbeitung und sparen Sie dadurch Zeit.

e Kostengiinstige Messvariante flir den nachtraglichen Anbau an Sagen, Bohrmaschinen und
Schnittwerkzeugen

. e Einfache Bedienung mit integriertem magnetischen Langenmesssystem

e Individuelle Befestigungsmdglichkeiten mit Nutensteine am Messschlitten
e Handklemmung am Messschlitten

e Freitragende Befestigung

Hierbei unterscheiden wir die folgenden drei Versionen:*

e GleitfUhrung

e Messanzeige: F7E, F8P, C10

e Genauigkeit: £0,1 je Meter
(weiter auf Anfrage)

e Selbst einstellbarer Anschlag

LIN-KIT-easy

e Gleitfihrung
e Messanzeige: F7I

e Genauigkeit: £0,1 je Meter
(weiter auf Anfrage)

e Beidseitiger Anschlag

LIN-KIT-light

e Rollenfiihrung

e Messanzeige: C10, EP2

e Wahlweise mit oder ohne festem
Anschlag

e Genauigkeit: £0,1 je Meter
(weiter auf Anfrage)

e Optional als Auflage oder Tisch
erhaltlich
(auf Anfrage)

LIN-KIT-kompakt

*Weitere Ausfihrungen nach Kundenwunsch auf Anfrage erhaltlich
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LIN-KIT-easy

F7E

F8P/DA¥*
batteriebetrieben

C10/DA*
Fremdversorgung

Bestellbeispiel
Typ LIN-KIT-easy - Ci1o0 - Q20 - 1000

Anzeige

F7 = F7E

Ci10 = C10/DA*
F8P = F8P/DA*

Filihrung
Q20

Nennlange[mm]
1000
1500
2000
* Direktanzeige im Aufbaugehause
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LIN-KIT-light

Bestellbeispiel

Typ LIN-KIT-light - F7 - NW40 - 1000

Anzeige
F7 = F71

Fiithrung
NwW40

Nennlange[mm]
1000

1500

2000
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LIN-KIT-kompakt

FS8P/DA*
batteriebetrieben

C10/DA*
batteriebetrieben

EP2/DA*
Fremdversorgung

Bestellbeispiel
Typ LIN-KIT-kompakt - Cio0 - A25 - 1000

Anzeige

F8P = F8P/DA*
C10 = C10/DA*
EP2 = EP2/DA*

Fiihrung
A25

Messldange [mm]
1000
2000
3000
4000
* Direktanzeige im Aufbaugehause
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Varianten sind auf Anfrage erhaltlich:

Unterbau mit Schrank

Individualausfiihrungen

Anschlagsystem mit Auffangwanne

S _

Anschlagsystem mit Handradverstellung

KIT-System als Tischauflage KIT-System mit Gestell Klappbares KIT-System

Individual
Lésungen fir jede Branche

Weitere kundenspezifische Messtische
auf Anfrage.

Gerne beraten wir auch Sie bei Ihrer
individuellen Messaufgabe!
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Weitere EasyControl Messsysteme

PanelLine
Mess- und Priftische fur Platten

ErgoLine
Mess- und Priftische fir Profile

o

Tubeline
Mess- und Priftische flir Rohre

QuickMessKit
Messerweiterungen
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