lililltec

Messtechnik eK

Schieblehre fir lineare Abmessungen mit

C.LIN.PA Stahlplattchen.
- Geeignet zum Messen von Aluminium, Glas
i o und Blech.
— eeee——

0103 3 trins e et L s ik Artikel Abmessungen
C.LIN.PAO500 0+500
C.LIN.PA0750 0+750
C.LIN.PA1000 0+1000
C.LIN.PA1500 0+1500

Stahlplattchen C.LIN.PA2000 0+2000
C.LIN.PA2500 0+2500
C.LIN.PA3200 0+3200

Lehre fiur Innen-AuBenmale.

Eignet sich fir die Messung von groBen Bohrléchern
(Mindestdurchmesser: 50 mm) und/oder Offnungen
in Paneelen und Fensterzargen aus Holzwerkstoffen.
Bei Innenmessungen ist der Wert 50 mm zu

addieren.

Artikel Abmessungen
C.LIEO500 0+500
C.LIEO750 0+750
C.LIE1000 0+1000
C.LIE1500 0+1500
C.LIE2000 0+2000
C.LIE2500 0+2500
C.LIE3200 0+3200

Lehre fiur Innen-AuBenmaBe mit Stahlplattchen.
Eignet sich fir die Messung von groB3en
Bohrléchern (Mindestdurchmesser: 50 mm)
und/oder Offnungen in Details aus Glas, Alu, Metal
und PVC.

C.LIE.PA

Artikel Abmessungen
C.LIE.PA0O500 0+500
C.LIE.PA0750 0+750
Stahlplattchen C.LIE.PA1000 0+1000
C.LIE.PA1500 0-+1500
C.LIE.PA2000 0+2000
C.LIE.PA2500 0+2500
C.LIE.PA3200 0+3200
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Lehre fur lineare MaBBe und Bohrlochabsténde.
C.LIN.PI Das LangenmaB wird direkt an der MaBskala ab-
gelesen, der Lochabstand wird hingegen durch
Hinzufligen von 20 mm zu dem auf der Skala
abgelesenen Wert ermittelt. SerienmafBig mit 2
konischen Stiften (4 mm bzw. 12 mm

Durchmesser)
/“."’_/ Artikel Abmessungen

Konischen Stift C.LIN.PIO500 0+500
C.LIN.PIO750 0+750
C.LIN.PI1000 0+1000
C.LIN.PI1500 0+1500
C.LIN.PI2000 0+2000
C.LIN.PI2500 0+2500
C.LIN.PI3200 0+3200

Lehre flr lineare MaBBe, Bohrabstande und Abstand
der Bohrlochmitte von der Kante des Paneels.

Das LangenmalB wird direkt an der MaBskala
abgelesen, der Lochabstand wird hingegen durch
Hinzufiigen von 20 mm zu dem auf der Skala
abgelesenen Wert ermittelt.

Es werden auBerdem 2 Stifte

(ein konischer Stift, @ 4/12 mm und ein
Anschlagstift) geliefert.

Mit dem linken Stift kann der Abstand zwischen der
Paneelkante und der Mitte des Bohrloches
gemessen werden.

C.LIN.PB

Auschlagstift  Konischen Stift

Artikel Abmessungen
C.LIN.PB0O500 0+500
C.LIN.PB0O750 0+750
C.LIN.PB1000 0+1000
C.LIN.PB1500 0+1500
C.LIN.PB2000 042000
C.LIN.PB2500 0+2500
C.LIN.PB3200 0+3200

C. PER 1412 Konischen Stift 4 mm
C. PER B12 Anschlagsstift
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Lehre flr LinearmaBe mit langem Schenkel.
C.LIN.L Geeignet zum Messen von Breite und Lange
der Holzpaneelen.

Schenkelldange: 97 mm.

Artikel Abmessungen
C.LIN.LO500 0+500
C.LIN.LO750 0+750
C.LIN.L1000 0-+1000
C.LIN.L1500 0+1500
C.LIN.L2000 0+2000
C.LIN.L2500 0+2500
C.LIN.L3200 0+3200

Lehre flr LinearmaBe mit langem Schenkel
C.LIN.L.PA und Stahlplattchen.

Geeignet zum Messen der Breite und der Lange
von Details aus Glas und Aluminium sowie flir das
Zuschneiden von Blechen.

Schenkellange: 97 mm.

Artikel Abmessungen
- C.LIN.L.PAO500 0+500
Stahlplattchen C.LIN.L.PAO750 0+750
C.LIN.L.PA1000 0+1000
C.LIN.L.PA1500 0+1500
C.LIN.L.PA2000 0+2000
C.LIN.L.PA2500 0+2500
C.LIN.L.PA3200 0+3200
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